

	

	
	



矿鸿设备认证申请表 V1.3
	厂家信息

	设备厂家
	
	厂家编码（Manufacture）
	

	厂家简介
	

	设备信息

	设备名称
	
	设备型号
	

	主要功能
	
	使用场景
	

	CPU型号
	
	RAM/ROM
	RAM：           （MB/GB）
ROM：           （MB/GB）

	关于显示
	是否是带屏设备
□ 是  □ 否
	关于存储与USB
	是否支持外部可拆卸存储
□ 是  □ 否
是否支持USB
□ 是  □ 否

	关于数据网络
	是否支持以太网
□ 单网卡  □ 多网卡  □ 否
是否支持蜂窝网络
□ 2G  □ 3G  □ 4G  □ 5G  □ 否
是否支持WiFi
□ 是  □ 否
是否支持蓝牙
□ 是  □ 否
	关于音视频
	是否支持摄像头
□ 是  □ 否
是否支持麦克风
□ 是  □ 否
是否支持扬声器或音频输出外设端口
□ 是  □ 否

	关于安全
	是否支持硬件加解密
□ 是  □ 否
是否支持可信执行环境（TEE）
□ 是  □ 否
	关于网关设备
	是否是网关设备
□ 是  □ 否
是否支持WiFi路由（网关设备涉及）
□ 是  □ 否




	认证送测信息

	认证类型
	□ 产品级  □ 组件级   □ 配套级
	送测联系人信息
	姓名：
电话：
邮箱：

	系统类型
	产品级或组件级设备涉及（配套级设备不涉及）
□ 超微型  □ 微型                □ 小型    □ 小型实时            □ 标准    □ 标准实时  □ 高端
	设备形态
	配套级设备涉及（产品级或组件级设备不涉及）
□ 手机   □ 平板   □ 手表

	矿鸿应用
	□ 基于软决线能力的应用
□ 基于MDTP能力的应用
	其它核心应用
	

	本次送测版本号信息
	矿鸿版本号（osFullName）：

产品软件版本号（DisplayVersion）：

设备版本唯一标识（Versioinid）：


	上次认证版本号信息
	□ 首次认证  □ 非首次认证
同一厂家的同一设备型号首次认证不涉及以下信息填写。
矿鸿版本号（osFullName）：

产品软件版本号（DisplayVersion）：

设备版本唯一标识（Versioinid）：


	送测设备数
	□ 1台  □ 2台  □ 3台  □ 4台
【说明】送测设备数量决定认证测试周期，对应关系如下：
1台：8周    2台：6周   3台：5周    4台：4周




	认证送测前自检（CheckList）

	序号
	检查项
	自检结果（Y/N/NA）
	备注说明

	1
	同一设备厂家的厂家编码（Manufacture）必须保持一致。
	
	

	2
	矿鸿产品级设备需要满足防暴要求，有防爆标志，设备外观及铭牌信息与提交认证信息一致。
	
	

	3
	矿鸿产品级设备中的矿鸿开发板必须为产品整机的主板或与产品整机主板有数据通信。
	
	

	4
	申请表中的“设备信息”和“认证送测信息”必须与实际送测的设备和系统软件保持一致。
	
	

	5
	必须提供认证软件版本的镜像包、升级包与各自文件的完整性校验哈希值。
	
	

	6
	送测设备的矿鸿版本号（GetIncrementalVersion()）必须与所集成的矿鸿增强软件包版本号保持一致，如：“MineHarmony Std-lnteract 1.1.1.396”。
	
	

	7
	[bookmark: _GoBack]送测设备的产品软件版本号（GetDisplayVersion()）必须随软件版本变更而递增。
	
	

	8
	矿鸿带屏设备必须集成矿鸿开机Logo。
	
	

	9
	矿鸿设备必须根据OpenHarmony社区要求，通过acts测试套测试，并提供对应测试报告。
	
	

	10
	矿鸿设备必须根据OpenHarmony社区要求，通过hats测试套测试，并提供对应测试报告。（只涉及标准、标准实时、高端设备）
	
	

	11
	矿鸿设备必须根据OpenHarmony社区要求，通过dcts测试套测试，并提供对应测试报告。（只涉及标准、标准实时、高端设备）
	
	

	12
	矿鸿设备必须根据OpenHarmony社区要求，通过acts-validator测试套测试，并提供对应测试报告。（只涉及标准、标准实时、高端设备）
	
	

	13
	矿鸿设备必须根据OpenHarmony社区要求，通过ssts测试套测试，并提供对应测试报告。（只涉及标准、标准实时、高端设备）
	
	

	14
	矿鸿设备必须根据对应设备类型的《软件兼容性认证测试套件使用指导书》要求，通过矿鸿增强特性兼容性测试并提供对应测试报告。
	
	

	15
	若有基于矿鸿软总线能力开发的上层应用，需提供对应应用的测试报告（含应用基本说明）。
	
	

	16
	必须提供基于MDTP协议栈开发的上层应用对应的应用测试报告（含应用基本说明）。
	
	

	17
	若有其它核心生产应用，需要提供应用功能说明文档。
	
	

	自检情况的其它说明：





自检人员（姓名/联系电话）： 
日期（年/月/日）：




	认证检查审核（由矿鸿认证实验室填写）

	审核结论：□ 通过，允许进入“认证测试”环节   □ 不通过，返回厂家自检，并重新提交申请
审核描述： 





审核人员（姓名/联系电话）： 
日期（年/月/日）：





